PROTEZIONI INDIVIDUALLI
GIACCONI E TUTE IN NOMEX 11l

[ GIACCONE E PANTALONE IN NOMEX Il [~
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Il giaccone E realizzato in NOMEX Ill da 260 g/m2,
foderato con tessuto in Modacrilico FR da 200 g/m2e
dotato di gilet interno rimovibile in lana/modacrilico
entrambi trattati ignifughi da 425 g/mz2. E adatto per la
protezione da rischi derivanti da esposizione al calore
ed alla fiamma.

PuU pertanto essere utilizzato per la protezione da
fiamme libere, in caso di rischi derivanti da brevi
contatti con le famme stesse e nei casi di rischi
similari anche se derivanti da situazioni accidentali.
Sono invece esclusi impieghi in interventi di
attraversamento delle fiamme e in tutte le attivitt
ad alto rischio a questi equiparabili.

Il giaccone pur non essendo classificabile come
indumento ad alta visibilit}, E dotato di bande
retroriflettenti per rendere maggiormente visibili gli
operatori.

Il capo si colloca in 1l categoria secondo la direttiva
89/686/CEE e al fine di presentare una protezione
completa, deve essere indossato unitamente ad
altri D.P.l. compatibili con esso.

ART. | CODICE | TIPO | Taglie disponibili
Giaccone L - XL - XXL

ART. | cobice | TPo | Taglie disponibili
Pantaloni L - XL - XXL

TUTA IN NOMEX il

La tuta E realizzata in Nomex Il da 185 g/m2,
ed E adatta alla protezione da rischi derivanti
da esposizione al calore ed alla flamma.

PuU pertanto essere utilizzata per la
protezione da fiamme libere, in caso di rischi
derivanti da brevi contatti con le flamme
stesse e nei casi di rischi similari anche se
derivanti da situazioni accidentali.

Sono invece esclusi impieghi in interventi
di attraversamento delle fiamme e in tutte
le attivit} ad alto rischio a questi
equiparabili.

La tuta non E classificabile quale indumento
ad alta visibilitt.

Il capo si colloca in Il categoria secondo la
direttiva 89/686/CEE e al fine di presentare
una protezione completa, deve essere
indossata unitamente ad altri D.P.I.
compatibili con essa.

ART. | CODICE | Taglie disponibili
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EN 531
EN 702
EN 340




