PROTEZIONI INDIVIDUALI
SALVAGUARDIA DELLE VIE RESPIRATORIE

\

C\UTORESPIRATORE

Autorespiratore a ciclo aperto di tipo a sovrapressione,
completo di: bombola da litri 4 o da litri 7 a 200 bar,
valvola a domanda a sovrapressione, maschera a pieno
facciale. Sovrapressione in maschera 4,2 millibar
rispetto a quella esterna.

ART. CODICE TIPO
2230 A Autorespiratore da litri 7
2228 A4 Autorespiratore da litri 4
2224 BAL7 Bombola di ricambio da litri 7
K 2225 BAL4 Bombola di ricambio da litri 4 jj

GESPIRATORE DI EMERGENZA

€3

Il respiratore di emergenza E
un dispositivo filtrante
destinato esclusivamente
alla fuga con durata
massima di 15 minuti.

Questi dispositivi non
proteggono da monossido di
carbonio e da carenze di
0ssigeno.

TIPO

ART. | copice |

-

SEMIMASCHERA

Questa maschera E
conforme alla Direttiva
89/686/CE.

Il dispositivo di
protezione delle vie
respiratorie non
fornisce ossigeno
pertanto va utilizzato
esclusivamente in
atmosfere ambiente
contenenti almeno

17 vol% di ossigeno.
Da usare solo con filtri

C€ EN140

ART. | CODICE

TIPO

2232 SMAF Maschera tipo classic

originali.

\_

FIUS

v234

Filtro GAS - POLVERE - Conf 2 Fy

(MASCHERA PIENO FACCIALE

3

EN 136
classe 3

ART. | CODICEl TIPO
2235 MAF 3s

Idonea per usi antincendio EN 136 classe 3.

antincendio. In unione con appropriati filtri offre protezione da una
gran variett di contaminanti gassosi e particellari. E' costruita con una
speciale mescola di gomma dermocompatibile, ad elevata resistenza
agli agenti chimici. Si adatta perfettamente a qualsiasi conformazione

Filtro ABEK15

\ 2237 RE

KRESPIRATORE DI EMERGENZA
CON CAPPUCCIO
Dispositivo filtrante
destinato esclusivamente
alla fuga. Questo tipo di
dispositivo non protegge
da monossido di carbonio
e da carenze di ossigeno.
Viene fornito con cassetta
in materiale plastico giallo
da applicare al muro.

ART. | copice

(N | neo

del viso. Ha ampio schermo panoramico e diaframma fonico.

\_

La normativa contempla solo questa tipologia di maschera per uso

(FILTRI PER MASCHERA PIENO FACCIALE __ . o .
Filtri certificati in conformitt

alla Direttiva CE 0158.

e destinati solo all'impiego
specifico descritto sulla
confezione. Per limpiego di
apparecchi filtranti sono

C€

la scelta e limpiego di

ART. | CODICE | TIPO vie respiratorie" del rapporto
2233 | FIUC Universale + CO CEN 529 oppure le rispettive
\2236 | FIU [Universale gas-polvere )  rogolamentazioni nazionali.

\_
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: i 6 > L'impiego dei filtri presuppone
@.‘ - la perfetta conoscenza e

l'osservanza delle norme d'uso

determinanti le "istruzioni per

apparecchi di protezione delle

_/




